
	

INSTALLATION DES PIQUETS

Installation d’une ganivelle

1 - Planter un piquet à chaque extrémité de la clôture 
	� Creuser un avant-trou à l’aide d’une barre à mine ou 

d’une tarière.
	� Enfoncez le piquet sur 50 cm de sa hauteur à l’aide 

d’une masse (protégez la tête du piquet avec un 
morceau de bois dur).

2 - �Alignement des piquets
	 �Tendre une ficelle entre chaque piquet d’extrémité 

qui servira de guide pour les piquets intermédiaires.

3 - Espacement des piquets
	� Planter les piquets intermédiaires à intervalles 

réguliers, tous les 1,50 m à 2 mètres.

INSTALLATION DE LA GANIVELLE

1 - Sens de pose de la ganivelle
	� La ganivelle se pose avec les pointes vers le haut 

pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie. Dans le 
cadre d’une utilisation sur la voie publique, les pointes 
peuvent être orientées vers le bas pour des raisons de 
sécurité.

2 - Fixation de la ganivelle
	 Fixer le début de la ganivelle au premier piquet. 
	 �Les échalas sont fixés aux piquets avec des crampillons 

posés à cheval sur l’ensemble des torsades de fil de fer 
de la ganivelle.

3 - Dérouler la ganivelle 
	 �Dérouler la ganivelle en passant au piquet suivant et 

continuez la pose sur le même principe, en la tendant 
bien à chaque fois. 

	 �Eviter le contact direct entre la ganivelle et le sol afin 
de prolonger sa durée de vie.

4 - �Jonction des rouleaux
	 �Pour faire la jonction entre deux rouleaux de ganivelle, 

veillez à ce que chaque début de rouleau se fasse au 
niveau d’un piquet.


